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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Transformer AV-047548      Issue 2                 Date 01/21/05 │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                    PRIMARY   SECONDARY                           │ 
│                                                                  │ 
│          Bwn 150mm 18AWG •   • Red 150mm 16AWG    57.5V No Load  │ 
│  115 V o─────────────────▄   ▄─────────────────o  55.0V  9.09A   │ 
│                          █   █                                   │ 
│      P1                  █   █                   S1              │ 
│          Vio 150mm 18AWG █   █ Blk 150mm 16AWG                   │ 
│    0 V o─────────────────▀   ▀─────────────────o  0 V            │ 
│                                                                  │ 
│                                                                  │ 
│          Gry 150mm 18AWG •   • Yel 150mm 16AWG    57.5V No Load  │ 
│  115 V o─────────────────▄   ▄─────────────────o  55.0V  9.09A   │ 
│                          █   █                                   │ 
│      P2                  █   █                   S2              │ 
│          Blu 150mm 18AWG █   █ Ora 150mm 16AWG                   │ 
│    0 V o─────────────────▀   ▀─────────────────o  0 V            │ 
│                                                                  │ 
│                                                                  │ 
│                                                                  │ 
│                                                                  │ 
│        Primary leads from double insulated cable type UL1672.    │ 
│                                                                  │ 
│        Secondary leads from UL1015 cable.                        │ 
│                                                                  │ 
│        All leads tinned to 6 mm.                                 │ 
│                                                                  │ 
│        With integral peripheral magnetic screen.                 │ 
│                                                                  │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Nominal dimensions/weight:    Mounting method:                   │ 
│ (information only)                                               │ 
│   diameter         185 mm     Resin filled center with M8 central│ 
│   height            85 mm     mounting hole. Rubber pad on base  │ 
│   weight          10.0 kg                                        │ 
│   mounting excluded                                              │ 
│                                                                  │ 
│ Pri/Sec leads:       0 °                                         │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Comments:         Silent Audio Design Technology                 │ 
│                                                                  │ 
│                                                                  │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│      ┌                                     ┐             │          
│                Avel Lindberg Inc.                                │ 
│                                │ 
│                P/N: AV-047548 Iss.2                              │ 

                                  

│                LK xxxx   cURus logo+E115159                      │ 
│              └                                     ┘             │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 


